
 

Barbecue : mode d’emploi 

L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en plein air!  

 

Cependant, bien que le barbecue au propane ou au gaz naturel soit un appareil sécuritaire, il importe de 

savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer. En effet, l’appareil de cuisson et son combustible 

comportent des risques de blessures, d’explosion et d’incendie. 

Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire 

Votre appareil doit être : 

• Utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Une aération insuffisante peut mener à une 

intoxication au monoxyde de carbone (CO), un gaz incolore et inodore qui peut être mortel; 

• Installé sur une surface solide et stable, loin de toute circulation ou aire de jeu; 

• À une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout objet ou matière combustible tels 

murs, portes, arbres, etc., comme le suggère le manuel d’instructions. 

Un appareil propre et bien raccordé 

Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers reliés à une mauvaise combustion du propane et du gaz 

naturel, appliquez les quelques mesures de prévention suivantes : 

Avant la première utilisation de la saison ou dès que vous raccordez une bonbonne de gaz à votre 

appareil : 

• Effectuez un test d'étanchéité des conduits et des raccords avec de l'eau savonneuse; 

• Nettoyez et vérifiez tous les brûleurs, conduits d'alimentation et autres composantes de votre 

appareil. La flamme produite devrait être bleue; 

• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible de s’enflammer; 

• Référez-vous à la fiche d’entretien suggérée dans le manuel d’instructions de votre appareil. 

Une odeur rappelant les œufs pourris est ajoutée au propane pour faciliter la détection des fuites. Une 

accumulation de gaz peut représenter un risque d’explosion; soyez alertes! Surtout, n’utilisez jamais 

une flamme vive pour tester une fuite de gaz et évitez de fumer à proximité d’un barbecue. 


